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LABOMODERNE

•	 écrit sur toutes les surfaces, lisses, 
sèches, humides ou froides

•	 encre résistante aux projections 
d’alcools et de liquides

•	 écrit même sous l'eau
•	 sur les surfaces lisses, le marquage peut 

être effacé par simple frottement avec 
un chiffon sec

•	 marquage indélébile sur les surfaces 
poreuses et sur les articles en plastique

•	 pointe fine

Marqueurs universels  
de laboratoire

couleur référence Prix HT
noir MQ1NF les 10   
bleu MQ1BF les 10   
vert MQ1VF les 10   

rouge MQ1RF les 10   

Identification 
efficace du matériel 

de laboratoire.

•	 encre permanente quasi inodore, 
couleurs intenses

•	 convient à la plupart des surfaces
•	 excellente résistance à l'eau et aux 

frottements, l'encre noire résistante aux 
UV et aux intempéries

•	 séchage rapide, idéal pour les gauchers
•	 corps et capuchon en polypropylène
•	 encre "DRY SAFE" permettant de laisser 

décapuchonné plusieurs jours sans 
sécher

•	 sécurité avion : équilibrage automatique 
de la pression empêchant l'encre de fuir

•	 pointe fine 0,4 mm ou moyenne 1,0 mm
•	 à l'unité, ou dans un étui chevalet avec les 
4 coloris

Feutres permanents  
Lumocolor®

Pointe fine 0,6 m
m

Pointe moyenne 1,0 
m

m
couleur référence Prix HT référence Prix HT

pointe fine 0,4 mm pointe moyenne 1,0 mm
noir SL1001 l'unité SL1101 l'unité
bleu SL1002 l'unité SL1102 l'unité
vert SL1003 l'unité SL1103 l'unité

rouge SL1004 l'unité SL1104 l'unité
étui 4 feutres (N B V R) SL1010 l'étui de 4 SL1110 l'étui de 4

•	 encre adhérant sur les surfaces spéciales 
sur lesquel les les aut res encres 
n'adhèrent pas : sur faces enduites, 
enduction nano-technologie, verres 
optiques, verres de laboratoire, films à 
laminer, textiles et surfaces extérieures

•	 excel lente résistance à l 'eau, aux 
frottements, aux UV et aux intempéries

•	 séchage rapide, idéal pour les gauchers
•	 encre à base d’alcool, sans xylène ni 

toluène, inodore

Feutres permanents 
Lumocolor® ultra résistants

pointe référence Prix HT référence Prix HT
feutres noirs feutres rouges

pointe Super-fine - 0,4 mm SL1201 l'unité -
pointe Fine - 0,6 mm SL1202 l'unité SL1214 l'unité
pointe Moyenne - 1,0 mm SL1203 l'unité -
étui 4 feutres (1 x S / 2 x F / 1 x M) SL1210 les 4 -

Pointe fine 0,6 mm

Pointe moyenne 1,0 
m

mPointe Super-fine 0,
4 m

•	 sécur i té av ion  : 
é q u i l i b r a g e 
automatique de la 
pression, évite les 
fuites

•	 corps et capuchon 
en polypropylène

•	 à l'unité ou par  4, 
d a n s  u n  é t u i 
chevalet

MARQUAGE ET IDENTIFICATION


