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LABOMODERNE

Horloge Ø 300 mm 
gris

dimensions 300 x 300 mm
poids 580 g
alimentation  1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX906  

• lisibilité à 20 m
• boîtier en ABS gris
• verre minéral
• mouvement silencieux

Horloge Ø 300 mm bleu

• lisibilité à 20 m
• boîtier en ABS bleu
• verre minéral
• mouvement silencieux

Horloge Ø 300 mm
fond noir

• lisibilité à 20 m
• boîtier en ABS noir
• verre minéral
• mouvement silencieux

Horloge Ø 300mm
fond bleu

• lisibilité à 20 m
• boîtier en ABS bleu
• verre minéral
• mouvement silencieux

dimensions 300 x 300 mm
poids 580 g
alimentation  1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX907

dimensions Ø 309 mm
poids 530 g
alimentation 1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX911

dimensions Ø 309 mm
poids 530 g
alimentation 1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX912

Pendule murale  
à quartz Ø 300 mm

Pendule d'extérieur  
étanche Ø 260 mm

• visibilité à 15 m
• verre minéral
• boîtier en plastique ABS
• étanche IP54
• livré sans pile

Pendule Ø 400 mm

• visibilité à 25 m
• verre plexi
• boîtier en ABS 

couleur aluminium
• mouvement quartz
• livré sans pile

• verre plexi
• boîtier en ABS
• livré sans pile

dimensions Ø 250 mm / 700 g
alimentation 2 piles LR6
Pendule CMX930  
Piles, les 10 PILA02  

dimensions Ø 400 mm / 1,4 kg
alimentation 1 pile LR6
Pendule CMX980  
Piles, les 10 PILA02  

dimensions Ø 300 mm / 500 g
alimentation 1 pile LR6
Pendule CMX970  
Piles, les 10 PILA02  

Horloge Ø 350 mm 
pour intérieur  

ou extérieur sous abris

dimensions Ø 350mm
poids 1,1 kg
alimentation 1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX908  

Horloge Ø 400 mm  
pour extérieur

dimensions Ø 400 mm
poids 1,8 kg
alimentation  1 pile AA (non incluse)
Horloge extérieur AZ1471168  

• étanche IP65, pour 
l'extérieur

• lisibilité à 35 m
• boî t ier  acier  inox 

recouvert de peinture 
époxy

• verre minéral
• cadran aluminium recouvert 

de peinture époxy
• mouvement quartz

• étanche IP45
• lisibilité à 25 m
• boitier en inox 304
• verre minéral
• pour intérieur ou extérieur 

sous abri
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