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LABOMODERNE

•	 étanche IP54
•	 jauge de profondeur 4 mm
•	 en acier chromé
•	 double bec
•	 dernière mesure mémorisée
•	 livrée en coffret

•	 étanche IP67
•	 jauge de profondeur 4 mm
•	 écran digital
•	 mesure absolue, relative (fonction ZERO)
•	 extinction automatique
•	 en acier inox chromé
•	 livré en coffret

•	 grand affichage digital
•	 en acier inox chromé
•	 vernier digital
•	 vis de serrage
•	 molette de réglage
•	 livré en coffret

capacité 150 mm
résolution 1/00e

bec simple 100 mm
poids 300 g
Pied à coulisse AZ1471046

capacité 150 mm
résolution 1/00e

bec double 40 / 22 mm
poids 250 g
alimentation 1 pile CR2032
Pied à coulisse CMX761

Pied à coulisse digital 150 mm 
étanche IP54 double bec, 

 jauge de profondeur

Pied à coulisse digital 150 mm 
étanche IP67 double bec, 

 jauge de profondeur

capacité 500 mm
résolution 4/00e

bec simple 150 mm
poids 2,5 kg
alimentation 1 pile 357
Pied à coulisse AZ1471329
Pied à coulisse avec certificat CMX762

Pied à coulisse digital 500 mm 
 simple bec

capacité 1000 mm
résolution 1/00e

bec simple 150 mm
poids 3 kg
alimentation 1 pile 357
Pied à coulisse AZ1471330
Pied à coulisse avec certificat CMX763

•	 grand affichage digital
•	 en acier inox chromé
•	 livré en coffret

Pied à coulisse digital 1000 mm 
 simple bec

Jauge de profondeur digitale 
200 mm

capacité 200 mm
résolution 1/00e

poids 510 g
alimentation 1 pile 357
Jauge AZ1471416

•	 semelle 100 mm
•	 règle 15 mm
•	 en acier inox chromé
•	 sortie RS232
•	 livrée en coffret

Jauge de profondeur digitale 
300 mm

capacité 300 mm
résolution 1/00e

poids 650 g
alimentation 1 pile 357
Jauge AZ1471462

•	 blocage du vernier par une vis
•	 semelle 100 mm
•	 règle 15 mm
•	 en acier carbone
•	 sortie RS232
•	 livrée en coffret


