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Balances plates-formes acier KERN® Série EOE

portée exact. plateau (lxpxh) poids long. câble référence Prix HT
étalonnage externe

35 kg 20 g 315 x 305 x 65 mm 3,8 kg 1,8 m EOE035
60 kg 40 g 315 x 305 x 65 mm 3,8 kg 1,8 m EOE060

150 kg 100 g 550 x 550 x 57 mm 13 kg 2,7 m EOE140
300 kg 200 g 550 x 550 x 57 mm 13 kg 2,7 m EOE300
300 kg 200 g 950 x 500 x 55 mm 18 kg 2,7 m EOE301

• technologie de pesée : jauge de contrainte
•	 seulement	4	touches	:	utilisation	simplifiée
• grand écran LCD, hauteur des chiffres 

25 mm
• plateau en acier laqué
•	 livrée	avec	support	mural	pour	l'afficheur
• fonction "hold" pour pesée d'animaux
• alimentation par piles ou secteur 230 V 

(bloc d'alimentation secteur inclus)
•	 dimensions	affichage	:	210	x	110	x	45	mm

35 à 300 kg
portée

20 à 200 g
exactitude

Balances plates-formes acier KERN® Série EOE

portée exact. plateau (lxpxh) poids long. câble référence Prix HT
étalonnage externe

15 kg 5 g 305 x 315 x 29 mm 3,8 kg 1,8 m EOE400
35 kg 10 g 305 x 315 x 29 mm 3,8 kg 1,8 m EOE401
60 kg 20 g 305 x 315 x 29 mm 3,8 kg 1,8 m EOE402
60 kg 20 g 550 x 500 x 43 mm 13 kg 2,7 m EOE403

150 kg 50 g 305 x 315 x 29 mm 3,8 kg 1,8 m EOE404
150 kg 50 g 550 x 500 x 43 mm 13 kg 2,7 m EOE405
150 kg 50 g 950 x 500 x 43 mm 18 kg 2,7 m EOE406
300 kg 100 g 305 x 315 x 29 mm 3,8 kg 1,8 m EOE407
300 kg 100 g 950 x 500 x 58 mm 13 kg 2,7 m EOE408

accessoires et colonnes verticales pour afficheur
adaptateur secteur EOE411
colonne h480 mm (pour plateaux 305 x 315 x 29 mm) 1 EOE412
colonne h1000 mm 2 EOE413

• technologie de pesée : jauge de contrainte
•	 seulement	4	touches	:	utilisation	simplifiée
• grand écran LCD, hauteur des chiffres 

25 mm
• plateau en acier laqué
•	 livrée	avec	support	mural	pour	l'afficheur
• fonction "hold" pour pesée d'animaux
• alimentation : 4 piles 1,5 V incluses, 

adaptateur secteur en option
•	 dimensions	affichage	:	235	x	114	x	51	mm

15 à 300 kg
portée

5 à 100 g
exactitude
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Matériel livré sans certificat de calibration 
usine (prestation possible sur devis)BALANCES


