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LABOMODERNE

COMBINAISONS EN PP + PE

Combinaisons à cagoule 
en PP et PE

• en polyéthylène et polypropylène non-tissé
• imperméables à l'eau et aux particules, confortables et 

respirantes
• coupe ergonomique, ajustement maximal aux mouvements
• ample à l'entrejambe
• élastiques autour du visage, à la taille, aux poignets et aux 

chevilles
• fermeture zippée à double rabat
• traitement antistatique : empêche la poussière d'adhérer
• coloris blanc
• en emballage individuel

taille référence Prix HT
L MP2310 les 50

XL MP2311 les 50
XXL MP2312 les 50

Conformes aux normes :
• EN 1149-5 (antistatique)
• EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
• EN 13034 (risques chimiques Type 6)
• EN 1073-2 (risques radioactifs)
• EN 14126 (risques biologiques)

 EPI Cat. III

Tailles référence Prix HT
M / L KA5605 les 50
XL KA5615 les 40

XXL KA5625 les 40

Combinaisons à cagoule 
en PP et PE

• combinaison blanche (58 g/m2) 2 couches de 
film microporeux imper-résistant et couche de 
non tissé interne doux

• coutures bordées internes plus résistantes et plus 
étanches

• passe pouces, glissière avec double curseur
• élastique au dos, aux poignets et aux chevilles, 

rabat sur fermeture à glissière et cagoule élas-
tique

• taille XXXL : sur demande

Conformes aux normes :
• EN 1149-5 (antistatique)
• EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
• EN 13034 (risques chimiques Type 6)
• EN 1073-2 (risques radioactifs)
• EN 14126 (risques biologiques)

• combinaison en polypropylène /polyéthy-
lène 70 g/m²

• coutures recouvertes
• capuche à 3 pans, élastiquée
• poignets, taille et chevilles élastiqués
• passe pouce , rabat adhésif sur le menton
• double fermeture à glissière avec rabat 

adhésif
• traitement antistatique sur les 2 faces
• coloris jaune
• emballage individuel

Combinaisons SegePro 
en PP et PE 70 g/m2

Conformes aux normes :
• EN 1149-1 (antistatique)
• EN 14126 (agents infectieux)
• EN 1073-2 (particules radioactives)
• EN ISO 14605 (risques chimiques Type 3B et 4B)
• EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5B)
• EN ISO 13034 (risques chimiques Type 6B)

taille référence Prix HT
2 / M BS2422 les 25
3 / L BS2423 les 25
4 / XL BS2424 les 25
5 / XXL BS2425 les 25
6 / XXXL BS2426 les 25

 EPI Cat. III


