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taille référence Prix HT référence Prix HT
standard stériles

M GX2060 les 25 GX2064 les 25
L GX2061 les 25 GX2065 les 25

XL GX2062 les 25 GX2066 les 25
XXL GX2063 les 25 GX2067 les 25

XXXL GX2068 les 25 -

• en polyéthylène non-tissé Tyvek®, 41 g/
m2, épaisseur 140 µm

• matériau non-pelucheux, exempt de 
silicone, de contaminants, de produits 
de remplissage et de liants, empêche 
l'adhérence des particules solides

• taille et poignets élastiques, capuche 
demi-élastique avec liens de serrage, 
passe pouce

• surbottes intégrées avec lien de serrage, 

Combinaisons intégrales soudées 
en Tyvek®

semelles PE imperméables
• fermeture à glissière avec rabat
• perméables à l'air et à la vapeur d'eau, 

résistantes à la déchirure, à la perforation 
et à l'abrasion, barrière élevée contre les 
particules et fibres fines solides

• coloris blanc
• en sachet individuel, double emballage 

pour le modèle stérile

Conformes aux normes :
• EN 1149-5 (antistatique)
• EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
• EN 13034 (risques chimiques Type 6)
• EN 1073-2 (risques radioactifs)

 EPI Cat. III

COMBINAISONS EN TYVEK®

Combinaisons intégrales cousues 
en Tyvek®

• en polyéthylène non-tissé Tyvek®, 41 g/m2

• matériau non-pelucheux, exempt de 
silicone, de contaminants, de produits de 
remplissage et de liants

• empêche l'adhérence des particules 
solides

• épaisseur 120 µm
• capuche, taille et poignets élastiqués avec 

passe-pouce

capuche et taille élastiquées capuche et taille avec liens
taille référence Prix HT référence Prix HT référence Prix HT référence Prix HT

standard stériles standard stériles
M GX2040 les 25 GX2044 les 25 GX2050 les 25 GX2054 les 25
L GX2041 les 25 GX2045 les 25 GX2051 les 25 GX2055 les 25

XL GX2042 les 25 GX2046 les 25 GX2052 les 25 GX2056 les 25
XXL GX2043 les 25 GX2047 les 25 GX2053 les 25 GX2057 les 25

XXXL GX2048 les 25 - GX2058 les 25 -

Conformes aux normes :
• EN 1149-5 (antistatique)
• EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
• EN 13034 (risques chimiques Type 6)
• EN 1073-2 (risques radioactifs)

 EPI Cat. III • surbottes intégrées élastiquées à la 
chevil le avec semelles 3 couches 
renforcées PE

• fermeture à glissière avec rabat
• perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau, 

résistance élevée à la déchirure, à la 
perforation et à l'abrasion

• coloris blanc
• en sachet individuel


