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• boîtier en acier inox
• écran LCD tactile couleur
•	 trois	modes	:	mesure	de	volume	fixe,	distribution	volume	et	
temps	fixes,	minuteur	(début	et	fin)

• protection IP31
• interfaces RS232 / RS485
•	 dimensions	:	219	x	152	x	211	mm	/	4,2	kg
•	 accessoires	:	voir	page	1158	
• livrées sans tête de pompe, têtes de pompe ci-dessous

Pompes péristaltiques en acier

vitesse
capacité max. canaux pompe sans tête

tête type X1 tête type X2 tête type X3 référence Prix HT

0,1 à 350 tr/min 1 1 - SH1330
4 2 - SH1335

0,1 à 600 tr/min 2 2 - SH1360
4 4 - SH1365

•	 écran	LCD	tactile	couleur	4,3"
•	 précision	:	±0,5%
• programmation distributions	:	volume,	
temps	 de	 distribution,	 temps	 de	 pause,	
répétitions,	etc.

•	 mémoire	60	programmes
• boîtier en plastique ABS anti-corrosion et 
anti-statique,	protection	IP31

• interfaces : RS232 / RS485
•	 dimensions	:	261	x	157	x	238	mm	/	4,4	kg
•	 accessoires	:	voir	page	1158	
• livrées sans tête de pompe, têtes de 

pompe ci-dessous

Pompes péristaltiques distributrices  
écran tactile

vitesse
capacité max. canaux pompe sans tête

tête type X1 tête type X2 tête type X3 référence Prix HT

0,1 à 150 tr/min 1 canal 1 canal 12 canaux SH1510
4 canaux 2 canaux 16 canaux SH1515

0,1 à 350 tr/min 1 canal 1 canal - SH1530 
4 canaux 2 canaux - SH1535

0,1 à 600 tr/min 2 canaux 2 canaux - SH1560

Pistolet de distribution

• boutons start/stop et pleine vitesse
•	 livré	avec	adaptateurs	pour	fixation	de	
l'embout	en	acier,	à compléter avec 
embout en acier (page 1158)

réf. Prix HT
Pistolet  
de distribution SH3100

Adaptateur

Embout  
en acier

A

A

Adaptateurs (inclus)

tableau des débits mini et maxi en fonction de la pompe, de la tête de pompe et du diamètre de tuyau 
tableau détaillé page 1156

type de tête pompe 0,1 à 150 tr/min pompe 0,1 à 350 tr/min pompe 0,1 à 600 tr/min réf. Prix HT
X1 0,007	à	570	ml/min 0,007	à	1330	ml/min 0,007	à	2280	ml/min SH2015
X2 0,17			à	435	ml/min 0,17			à	1015	ml/min 0,17			à	1740	ml/min SH2025

X3 à 10 galets 0,00016			à			48	ml/min - - voir page 1156X3 à   6 galets 0,000185	à			65	ml/min - -
kits pour monter plusieurs têtes de pompe (têtes de pompe monocanal type X1 ou X2)
kit fixation 2 têtes X1 ou X2 SH2002
kit fixation 3 têtes X1 ou X2 SH2003
kit fixation 4 têtes X1 ou X2 SH2004

tête type X1 tête type X2 tête à cassettes type X3 
1 à 12 canaux

Têtes de pompe

A

POMPES PÉRISTALTIQUES


