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LABOMODERNE

VERRERIE - CUOVERCLES DE RÉACTEUR

Couvercles de réacteur 
1 col central

bride col central dim. (Øxh) référence Prix HT
DN 100 29/32 Ø 138 x 84  mm WG3370
DN 100 45/40 Ø 138 x 84  mm WG3371
DN 120 29/32 Ø 158 x 105  mm WG3372
DN 150 29/32 Ø 184 x 102  mm WG3373
DN 150 45/40 Ø 184 x 112  mm WG3374
DN 200 29/32 Ø 242 x 126  mm WG3375

• en verre borosilicaté 3.3
• résistance à la surpression en fonctionne-

ment à +250°C jusqu'à 1 bar

• en verre borosilicaté 3.3
• résistance à la surpression en fonctionne-

ment à +250°C jusqu'à 1 bar

bride col  
central

cols latéraux 
 diagonaux dim. (Øxh) référence Prix HT

DN 60 29/32 2 x 19/26 + 1 x 14/23 Ø 100 x 90  mm WG3310

Couvercles de réacteur 
1 col central,  
3 cols latéraux diagnonaux

bride col  
central

cols latéraux 
 verticaux dim. (Øxh) référence Prix HT

DN 150 29/32 3 x 29/32  Ø 184 x 130 mm WG3320

Couvercle de réacteur 
1 col central,  
3 cols latéraux verticaux

• en verre borosilicaté 3.3
• couvercle forme haute ou basse
• résistance à la surpression en fonctionne-

ment à +250°C jusqu'à 1 bar

Couvercles de réacteur 
1 col central,  
2 cols latéraux diagonaux 
1 col latéral vertical

bride col  
central

cols latéraux 
 diagonaux

col latéral 
vertical dim. (Øxh) référence Prix HT

couvercle forme basse
DN 100 29/32 2 x 29/32 14/23 Ø 138 x 105  mm WG3340

couvercle forme haute
DN 100 29/32 2 x 29/32 14/23 Ø 138 x 125  mm WG3350
DN 120 29/32 2 x 29/32 14/23 Ø 158 x 130  mm WG3351
DN 150 29/32 2 x 29/32 14/23 Ø 184 x 120  mm WG3352

bride col  
central

cols latéraux 
 diagonaux dim. (Øxh) référence Prix HT

DN 100 29/32 3 x 29/32 Ø 138 x 125  mm WG3330
DN 150 29/32 3 x 29/32 Ø 184 x 130  mm WG3331
DN 150 45/40 3 x 29/32 Ø 184 x 140  mm WG3360

• en verre borosilicaté 3.3
• résistance à la surpression en fonctionne-

ment à +250°C jusqu'à 1 bar

Couvercle de réacteur 
1 col central,  
3 cols latéraux diagnonaux

• en verre borosilicaté 3.3
• couvercle forme haute ou basse
• résistance à la surpression en fonctionne-

ment à +250°C jusqu'à 2 bars

Couvercles de réacteur forme haute 
1 col central,  
2 cols latéraux diagonaux 
1 col latéral vertical


